Déclaration des Performances M Ol I] i.n

N° BS-NT01-C18

1. Code d’identification unique du produit : BS-NT01-C18
Bois de structure a section rectangulaire classé pour sa résistance WPCA C18
2. Elément d’identification du produit : BS-NT01-C18
3. Usage prévu : Pour utilisations dans les biatiments et les ponts
4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant
SICERIE MOULIN SAS- ZA de Ville
43220 DUNIERES
tél: (+33) 04.71.61.70.00 fax : (+33) 04.71.61.95.61
5. Nom et adresse de contact du mandataire : Non applicable
6. Systéme d’Evaluation et de Vérification de la constance de la performance: systéme 2+
7. L’organisme notifié de certification du contréle de la production en usine FCBA 0380 a effectué I'inspection initiale de
I’établissement de fabrication et du contrdle de la production en usine, ainsi que la surveillance, I'évaluation et
I'appréciation permanentes du contrdle de la production en usine, puis a délivré le certificat de conformité du contréle
de la production en usine.
0380-CPR-4011 ( F DUNIERES 43)
8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable
9. Performances déclarées :
Spécification
Caractéristiques essentielles Performances technique
harmonisée
= Essence(s) WPAC EN 14081-1 : 2016
> Rési 5 g >
Résistance a la flexion C18 EN 14081-1 : 2016
= Module d’élasticité > Cl18
(Rigidité en flexion) EN 1912 : 2012
= Résistance mécanique = C18 EN 338
= 23
= Réaction au feu = D-s2-d0 CWFT
= Emission de Substances dangereuses Pas de substances dangereuses & déclarer
= Durabilité naturelle
Champignon 314
Hylotrupes SH NF EN 350 : 2016
Anobium SH
Termites S

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point

7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
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